- Cables et connecteurs de chaleur

D K

Connecteur male (pour les cables secondaires et cables a trois voies) :

Caractéristiques : 300 amp

. *HTSVJR ToSL JVTWSL[ * ) + REF# : M300-COM-FP

. *VUULJ[L\Y KL SHP[VU ZL\SLTLU[ * 9,- I'5 +

. 4HUJOVU IY\U ZL\SLTLU[ ) 9,- I ( +PZJVU[PU\I
. 4HUJOVU ISHUJ WV\Y [YH]H\_ SV\YKZ ZL\SLTLU[ ( REF# : A7-HT

. 7PU KL YL[PLU[ ZLASLTLU[ + REF# : 300-A28-HT

Connecteur femelle (pour cables secondaires) :

Caractéristiques : 300 amp

. *HTSVJR MLTLSSL JVTWSL[ . - + REF# : F300-COM-FP

. *VUULJ[L\Y KL SHP[VU ZL\SLTLU[ . 9,- I'5 +

. 4HUJOVU IY\U ZL\SLTLU[ - 9,- ! +PZJVU[PU\t 5
. 4HUJOVU ISHUJ WV\Y [YH]H\_ SV\YKZ ZL\SLTLU[ , REF# : AS-HT

. 7PU KL YL[PLU[ ZLASLTLU[ + REF# : 300-A28-HT

Connecteur male (pour élément chauffant en céramique) :

Caractéristiques : 60 amp

. *HTSVJR ToSL JVTWSL[ 1 0 2 REF# : M60-COM-FP

. *VUULJ[L\Y KL SHP[VU ZL\SLTLUJ[ 1 9,- I'5 +

. 4HUJOVU IY\U ZL\SLTLU[ O 9,- ! +PZJVU[PU\t 5
. 4HUJOVU ISHUJ WV\Y [YH]H\_ SV\YKZ ZIL\SLTLU[ / REF# : A1-HT

. 7PU KL YL[PLU[ ZLASLTLUJ[ 2 REF# : 60-A28-HT

Connecteur femelle (pour cébles 3 voies) :

Caractéristiques : 60 amp

. *HTSVJR MLTLSSL JVTWSL[ 5 4 2 REF# : F60-COM-FP

. *VUULJ[L\Y KL SHP[VU ZL\SLTLUJ[ 5 9,- I'5 +

. 4HUJOVU IY\U ZL\SLTLU[ 4 9,- ' +PZJVU[PU\t 5
. 4HUJOVU ISHUJ WV\Y [YH]H\_ SV\YKZ ZIL\SLTLU[ 3 REF# : A1-HT

. 7PU KL YL[PLU[ ZLASLTLUJ[ 2 REF# : 60-A28-HT
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